8.2. DIMENSIONAREA CIRCUITELOR ST COLOANELOR

Determinarea sectiunii conductoarelor electrice folosite in circuite si coloane electrice rezulta din
conditia de stabilitate termica la Incalzire. Sectiunile astfel determinate se verifica la caderea de tensiune.

8.2.1 Alegerea sectiunii la incilzire

Determinarea curentului de calcul I, se face astfel:

Pentru circuit monofazat, cu relatia:
Ic = P, Ugprcos ¢

Pentru circuit trifazat, cu relatia:
Ic = P3*Uxcosd

Pentru coloana monofazata, cu relatia:
Ic =Kkg*P; Ugkcos ¢

Pentru coloana trifazata, cu relatia:

Ic =Pk, y3% U x cos ¢

in care: 1, - curent nominal
P - putere instalata
kq - coeficient de simultaneitate
Uy - tensiune de faza
U - tensiune de linie
cos @ - factor de putere

8.2.2 Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune
Determinarea pierderii de tensiune AU % se face astfel:

Pentru circuit monofazat, cu relatia:

AU % = [2%100/ y*U“] «Z[Pi*1; /S;]
Pentru circuit trifazat, cu relatia:

AU% = [100/ y*UL“] « Z[P*1; /]

Pentru coloana monofazata, cu relatia:

AU% = [2%100%k,/ y* U] « Z[P,*1, /S;]

Pentru coloana trifazata, cu relatia:

AU % = [100 *k,/y* U “] «Z[P; * 1 / S;]
unde au fost utilizate urmatoarele notatii:
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Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la cofretul de bransament de joasa tensiune

pana la ultimul receptor nu trebuie sd depaseasca:



- 3 % pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la firidd de brangament
- 5 % pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la firida de brangament
- 6 % pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la post de transformare
- 8 % pentru restul receptoarelor (fortd, etc.) din instalatii racordate la post de transformare
- 10 % la pornirea motoarelor electrice

Prin calcul se determind sectiunea conductorului activ (faza) care in cazul distributiei monofazate
este egala cu sectiunea conductorului de nul. Pentru circuitele de iluminat trifazate cu patru conductoare
A= . 2 - . . .
pana la o sectiune de 16 mm” a conductoarelor de faza, sectiunea conductorului nulului de lucru
va fi egald cu sectiunea conductoarelor de faza.
Sectiunile conductoarelor determinate prin calcul nu vor fi mai mici decit sectiunile minime admise
indicate in Anexa A 5.32 din Normativul I7 —2011.

8.3 Dimensionarea protectiei circuitelor si coloanelor electrice

Circuitele si coloanele pentru iluminat §i prize se vor proteja Tmpotriva supracurentilor care apar
datorita scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Protectia se face cu sigurante fuzibile sau cu disjunctoare prevazute cu relee termice.
Caracteristica de functionare a unui dispozitiv pentru protectia unei distributii Tmpotriva suprasarcinilor
caracteristicile de functionare a distributiei respective trebuie sa fie coordonate astfel incat sa fie indeplinite

conditiile exprimate prin relatiile urmatoare:

- Pentru disjunctoare:

1). Ic<In < ladm
2). I, < 1,45%[adm
in care:
1. curentul de calcul al distributiei ( circuitului ) [ A ]
1, curentul nominal al disjunctorului [ A ]
Lam curentul maxim admisibil in conductorul distributiei, tinand cont si de coeficientii

de corectie [ A ]

I2 curentul care asigurd efectiv declansarea dispozitivelor de protectie (Ideclansare) Tn
conditiile stabilite Tn normele sau Tn prospectele pentru aparate (cel mai mare curent
de incercare - curent conventional) [A ]

- Pentru sigurante fuzibile:

1). Ie<In
2). k*In < ladm

Factorul k are urmatoarele valori:

k = 1,31 pentru sigurante fuzibile gG cuIn < 16A

k = 1,1 pentru sigurante fuzibile cu In < 16A

Pentru cele mai importante coloane si circuitele electrice, calculele de dimensionare efectuate conform
formulelor (a) ...(h), anexelor 5.10, 5.22 din Normativul 17-2011 si datelor de catalog ale producatorilor
de cabluri, este prezentat in urmétorul raport:



