Planseu Peste parter
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Nota:

La plangeul de beton armat monolit de peste parter se vor urma etapele tehnologice de executie:

1. Realizarea planseului de beton armat se poate demara doar dupa finalizarea consolidarilor de la nivelul
peretilor parterului; Conformitatea reazemelor se va atesta prin incheierea proceselor verbale de receptie
calitativa. (Consolidarea zidurilor la randul lor se realizeaza dupa indepéartarea sarpantelor si planseelor de lemn;
Atentie zidul se va proteja de intemperii pe toata executia lucrarii; Se recomanda executja pe tronsoane / aripi;

2. Se va trasa subansamblul planseu si se vor verifica toate cotele implicate, in caz de abatere se va contacta
proiectantul (si daca este cazul expertul);

3. Se vor pregati suprafetele de contact dintre zidarie si centuri/grinzi prin demolari partiale/reparatji(completari) a
zidariei portante existente;

4. Se realizeaza cofrajul, cu atentje sporita la existenta a mai multor tipuri de centuri ; respectiv grinzi

5. Grosimea placii este variabila pt fiecare zona in parte;

6. Cosoroabele sunt prinse de centura de beton armat, conform detaliului 1-1, plansa R06/06; - cosoroabele prin
aceste prinderi predau Tmpingerile laterale spre centurile de beton armat, rolul lor este esentjal;

7. Se vor monta armaturile, se vor incheia procese verbale ale lucrarilor ce devin ascunse, se respecta programul
de control al calitatii din prezentul proiect.

8. La cofrare si armare se va avea in vedere pozitionarea golurilor de trecere a conductelor de apa, energie
electrica, canalizare (si ventilatie daca este cazul). Aceste goluri se vor corela cu plansele de instalatii (volumul 3),
si se va cere asistenta din partea proiectantului de structuri pentru verificarea pozitiilor si armarii suplimentare
daca este cazul.

9. Se va efectua turnarea si vibrarea betonului respectand prevederile tehnologice ale caietului de sarcini.

10. Prezenta se citeste impreuna cu volumul de arhitectura - Volumul I; respectiv volumul de instalatii Volum lII.

NOTA:

Prezenta plansa se citeste impreuna cu
setul de plansa de rezistenta R-02, R-03,
R-04 de asemenea se consulta plansele
de arhitectura AQ, A1R, A1, A5...8
respectiv plansele de instalatii , precum si
caietele de sarcini generale si speciale.
Toate dimensiunile se vor masura la fata
locului, in caz de abateri fata de proiect
se vor contacta proiectantul de
specialitate si/sau proiectantul general.
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa
incheierea Proceselor verbale pentru
lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale
de vizita pe santier a proiectantului
general si/sau de specialitate.

Toate betoanele cu clasa mai mare de
C6/7.5 se vor comanda din statii de
betoane omologate si aditivate
corespunzator in functie de conditiile de
executie.

Ciment:

BETON C16/20 - XC1
OTEL OB37

PC52
Acoperire beton: a=5cm
Agregat maxim: 16 mm
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