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PROIECTANT GENERAL

TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII
PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA

TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Proiectant rezistenta:
SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751
e-mail:csr-structuraldesign@yahho.com

41.235

7.45 10.155 10.075 3.56 4.44 5.555

27
.9

7
5.

20
9.

39
5

2.
65

5
10

.7
15

26
.5

9
4.

19
5

22
.3

95

1.34 155 60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

345

45
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

575
20

625
20

60
20

60
20

60
20

60
20

60
20

345

1.
91

5
20

2.
49

20
2.

20

5.28 39 1.00 25 2.96 375 5.28 25 2.115

4.855

2.58
5

34
5

2.09
5

38
5

38
2.81

25
5

2.02
25

5

3.20

3.22
25

2.07
5

25
2.72

5

6.76

2.
46

0.
00

37
2.

09
5

4.93
5 4.

95
5

3.245 25 2.125 3.055 375 5.28 25 2.255 375 6.835

1.68
5

37
5

6.70

2.90
25

2.85
37

5
4.00

37
5

1.93
25

1.31
5

6.84 61 2.935

41.28
9.855 18.09 7.94 5.40

9.42

7.31

+4.45

+4
.4

5

+4
.4

5

+4
.4

5
+4

.4
5

+4
.4

5

+4
.4

5

+2
.9

0

+2
.7

5

+2
.9

0

+2
.7

5

+2.90

+2.75

+2.90

+2.75

+2.90

+2.75

+2.90

+2.75

4.00
2.

04
5

3.625

5.15

1.58 3.57

4.60
1.62

2.98

4.85

4.60

253.215253.2325

256.74525

311.725252.0552752.035252.20525
7.095

30

30 7.075 25 2.20 25 2.05 25 1.505 545 25

4.
03

4.
60

2.
87

4.
96

5

1.945

+3.82

+3.62
+2.92

+2.77

+3.07

+2.92

+2
.9

2

+2
.7

7

+3
.8

2

+3
.6

2

45 70

1.
20

11

a

a'

7'75'53

e

g

f

1 2 4 6 8

10

C

B

A

DD

d

c

B

1

9 10

DD

d

c

4' 6'

11

hp=20 cm

hp=15
 cm

hp=15
 cm

hp=15 cm hp=15 cm

hp=6 cm

hp
=1

5 
cm

hp=15 cm

hp=15 cm

1

2

7

7

4

4

4

2

2

3

3

3

N1
N2

N1

N
3

N
4

Sb2
30x30

Sb2
30x30

Sb3
30x30 S 1

30x30

Sb 1
25x25

Sb 1
25x25

Sb2
30x30

Sb2
30x30

GM 1
30x50

GM 2
30x100

GM 3
30x50

GM4
30x50

GM5
30x50

GM5
30x50

GM5
30x50

GM6
30x50

GM8
30x50

GM7
30x50

Sb3
30x30

hp=13 cm

ingrosare locala placa

zona centrala de tratare aer

BETON   C16/20 - XC1
OTEL   OB37
   PC52
Acoperire beton: a=5cm
Agregat maxim: 16 mm
Ciment:  CEM II, A-S, 32.5 R

NOTA:
Prezenta plansa se citeste impreuna cu
setul de plansa de rezistenta R-02, R-03,
R-04 de asemenea se consulta plansele
de arhitectura A0, A1R, A1, A5...8
respectiv plansele de instalatii , precum si
caietele de sarcini generale si speciale.
Toate dimensiunile se vor masura la fata
locului, in caz de abateri fata de proiect
se vor contacta proiectantul de
specialitate si/sau proiectantul general.
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa
incheierea Proceselor verbale pentru
lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale
de vizita pe santier a proiectantului
general si/sau de specialitate.
Toate betoanele cu clasa mai mare de
C6/7.5 se vor comanda din statii de
betoane omologate si aditivate
corespunzator in functie de conditiile de
executie.

Nota:

La planşeul de beton armat monolit de peste parter se vor urma etapele tehnologice de execuţie:
1. Realizarea planşeului de beton armat se poate demara doar după finalizarea consolidărilor de la nivelul
pereţilor parterului; Conformitatea reazemelor se va atesta prin încheierea proceselor verbale de recepţie
calitativă. (Consolidarea zidurilor la rândul lor se realizează după îndepărtarea şarpantelor şi planşeelor de lemn;
Atenţie zidul se va proteja de intemperii pe toată execuţia lucrării; Se recomandă execuţia pe tronsoane / aripi;
2. Se va trasa subansamblul planşeu şi se vor verifica toate cotele implicate, în caz de abatere se va contacta
proiectantul (şi dacă este cazul expertul);
3. Se vor pregăti suprafeţele de contact dintre zidărie şi centuri/grinzi prin demolări parţiale/reparaţii(completări) a
zidăriei portante existente;
4. Se realizează cofrajul, cu atenţie sporită la existenţa a mai multor tipuri de centuri ; respectiv grinzi
5. Grosimea plăcii este variabila pt fiecare zona in parte;
6. Cosoroabele sunt prinse de centura de beton armat, conform detaliului 1-1, planşa R06/06; - cosoroabele prin
aceste prinderi predau împingerile laterale spre centurile de beton armat, rolul lor este esenţial;
7. Se vor monta armaturile, se vor încheia procese verbale ale lucrărilor ce devin ascunse, se respectă programul
de control al calităţii din prezentul proiect.
8. La cofrare şi armare se va avea în vedere poziţionarea golurilor de trecere a conductelor de apă, energie
electrică, canalizare (şi ventilaţie dacă este cazul). Aceste goluri se vor corela cu planşele de instalaţii (volumul 3),
şi se va cere asistenţă din partea proiectantului de structuri pentru verificarea poziţiilor şi armării suplimentare
dacă este cazul.
9. Se va efectua turnarea şi vibrarea betonului respectând prevederile tehnologice ale caietului de sarcini.
10. Prezenta se citeşte împreună cu volumul de arhitectură - Volumul I; respectiv volumul de instalaţii Volum III.


