Anexa 8
NECESARUL indicatoarelor rutiere fixe si mobile specifice
semnalizarii rutiere pe timp de iarna - STAS SR 1848-1: 2011 - LOT 1  
	Nr.

crt.
	Denumire 
	U.M.
	Cantitate

	1.
	Indicator rutier de forma triunghiulara
L = 700 mm  Fig. A19 (Drum lunecos)
	buc
	40

	2.
	Indicator rutier de forma triunghiulara
L = 700 mm  Fig. A9 (Drum ingustat)
	buc
	20

	3.
	Indicator rutier de forma rotunda
Ø 600 mm Fig. C1 (Accesul interzis)
	buc
	40

	4.
	Indicator rutier de forma patrat sau romb
L  = 650 mm Fig. P18 (Drum inchis circulatiei publice)
	buc
	40

	5.
	Indicator rutier de forma rotunda
Ø 600 mm Fig. D15 (Lanturi pentru zapada)
	buc
	20

	6.
	Panou aditional 600x200 Fig. P27 (Polei, gheata, zapada)
	buc
	60

	7.
	Panou aditional 600x200 Fig. P8 (3,5 km)
	buc
	40

	8.
	Indicator rutier de forma Sageata
Fig. F 37 (Ocolire)
	buc
	40

	9.
	Stalpi din metal pentru indicatoare de circulatie rutiera
	buc
	80

	10.
	Trusa  semnalizare rutiera
	set
	4


NECESARUL indicatoarelor rutiere fixe si mobile specifice

semnalizarii rutiere pe timp de iarna - STAS SR 1848-1: 2011 - LOT 2
	Nr.

crt.
	Denumire
	U.M.
	Cantitate

	1.
	Indicator rutier de forma triunghiulara
L = 700 mm  Fig. A19 (Drum lunecos)
	buc
	20

	2.
	Indicator rutier de forma triunghiulara
L = 700 mm  Fig. A9 (Drum ingustat)
	buc
	10

	3.
	Indicator rutier de forma rotunda
Ø 600 mm Fig. C1 (Accesul interzis)
	buc
	10

	4.
	Indicator rutier de forma patrat sau romb
L  = 650 mm Fig. P18 (Drum inchis circulatiei publice)
	buc
	10

	5.
	Indicator rutier de forma rotunda
Ø 600 mm Fig. D15 (Lanturi pentru zapada)
	buc
	20

	6.
	Panou aditional 600x200 Fig. P27 (Polei, gheata, zapada)
	buc
	40

	7.
	Panou aditional 600x200 Fig. P8 (3,5 km)
	buc
	20

	8.
	Indicator rutier de forma Sageata
Fig. F 37 (Ocolire)
	buc
	10

	9.
	Stalpi din metal pentru indicatoare de circulatie rutiera
	buc
	20

	10.
	Trusa  semnalizare rutiera
	set
	2


NOTĂ:

1.Indicatoarele rutiere de la  pozitiile 6 si 7 din tabelele de mai sus (fig. P27 si fig. P8) se vor procura si instala de catre prestatorul serviciilor de iarna. Instalarea acestora se realizeaza prin identificarea pozitiilor kilometrice in teren de pe drumurile judetene, sub indrumarea administratorului drumurilor si politiei rutiere. Indicatoarele se vor demonta odata cu incetarea actvitatilor cuprinse in contractul de iarna.

2. Indicatoarele rutiere de la  pozitia 4 din tabelele de mai sus (fig. P18 indicator aditional 650x650mm

 ,,DRUM INCHIS CIRCULATIEI PUBLICE”) se vor procura si instala de catre prestatorul serviciilor de iarna. Instalarea acestora se realizeaza conform  pozitiilor kilometrice la inceputul si capatul sectoarelor de  drumuri judetene ce urmeaza a fi  declarate inchise prin Hotarare a Consiliului Judetean in perioada de iarna 2017-2018. Indicatoarele se vor demonta odata cu incetarea actvitatilor cuprinse in contractul de iarna.
3. Indicatoarele rutiere de la  pozitia 3 din tabelele de mai sus (fig. C1  indicator rotund Ǿ 600 mm ,,Accesul interzis”) se vor procura si instala de catre prestatorul serviciilor de iarna. Instalarea acestora se realizeaza conform  pozitiilor kilometrice la inceputul si capatul sectoarelor de  drumuri judetene ce urmeaza a fi declarate inchise prin Hotarare a Consiliului Judetean in perioada de iarna 2017-2018. Indicatoarele se vor demonta odata cu incetarea actvitatilor cuprinse in contractul de iarna.
4. Indicatoarele rutiere de la  pozitia 5 ale tabelelor de mai sus (Fig. D15 „Lanturi pentru zapada”)  se vor procura si instala de catre prestatorul serviciilor de iarna. Instalarea acestora se realizeaza prin identificarea pozitiilor kilometrice in teren de pe drumurile judetene, sub indrumarea administratorului drumurilor si politiei rutiere. Indicatoarele se vor demonta odata cu incetarea actvitatilor cuprinse in contractul de iarna.
5. Indicatoarele rutiere de la  pozitiile 1 si 2 din tabelele de mai sus Fig. A19 Drum lunecos si Fig. A9 Drum ingustat se vor procura si instala de catre prestatorul serviciilor de iarna sub indrumarea administratorului drumurilor judetene si politiei rutiere.  Indicatoarele Fig. A9 Drum ingustat se vor  instala de catre prestatorul serviciilor de iarna in zonele unde platforma drumului s-a ingustat din cauza acoperirii cu zapada. Indicatoarele se vor demonta odata cu incetarea actvitatilor cuprinse in contractul de iarna.
6. Indicatoarele rutiere de la  pozitia 8 din tabelele de mai sus de forma Sageata Fig. F 37 (Ocolire),  se vor procura si instala de catre prestatorul serviciilor de iarna. Instalarea acestora se realizeaza conform  pozitiilor kilometrice la inceputul si capatul sectoarelor de  drumuri judetene ce urmeaza a fi  declarate inchise prin Hotarare a Consiliului Judetean in perioada de iarna 2017-2018. Indicatoarele de (Ocolire)  se vor inscriptiona cu denumirile localitatilor, in functie de traseul rutelor ocolitoare. Indicatoarele se vor demonta odata cu incetarea actvitatilor cuprinse in contractul de iarna.
7.Trusele de semnalizare rutiera de la  pozitia 8 ale tabelelor de mai sus se vor procura de catre prestatorul serviciilor de iarna si vor fi puse la dispozitia autoritatii contractante.

Fiecare trusa de semnalizare rutiera va deservi doua capete de drum si va fi compusa din doua cadre metalice pe care se vor monta indicatorul ,,Accesul interzis Ǿ 600 mm fig. C1  conform STAS SR 1848-1:2011” si indicator aditional  fig. P18 - 650x650mm  ,,DRUM  INZAPEZIT conform STAS SR 1848-1:2011”. 

Sef serviciu,                                                                  

Floare PERTA
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