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1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea si amplasarea lucrarii

Scopul lucrdrii de cercetare geotehnica il constituie investigarea terenului P ,\
construit peste Valea Cenade (Lupului) pe DJ 141C in localitatea Cenade, Capu
jud. Alba, la limitd cu jud. Sibiu (plansa nr. 01).

1.2. Beneficiar

JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDETEAN ALBA

1.3. Scopul si faza lucriarii

Lucrarea se realizeazd in vederea obtinerii autorizatiei de construire, a realizirii
calculului terenului de fundare si in vederea dimensiondrii fundatiei.

Studiul geotehnic se executd pentru proiect in faza unici SG-U, conform planului de
situatie pus la dispozitie de catre proiectantul general.

1.4. Topografia si geomorfologia zonei

Perimetrul investigat se afld intr-o zoni colinari care apartine de Podisul Cergaului.
Altitudinile in regiune variazi intre cca. 250-300 m in zonele de lunci si cca. 400-500 m pe
coline.

1.5. Geologia zonei

Geologia zonei este reprezentatd de depozite sedimentare neogene (Sarmatian si
Pannonian) din Bazinul Transilvaniei si precum si depozite cuaternare de lunci si terasa.

Depozitele sedimentare sarmatiene si pannoniene sunt formate litologic din argile
marnoase, cu intercalatii de nisipuri si nivele de tufuri.

Peste acestea sunt dispuse local depozitele aluvionare cuaternare (de lunci si terasi) ale
vailor cu caracter permanent sau sezonier din zond. Acestea sunt formate litologic din
pietrisuri si nisipuri cu intercalatii de argile si prafuri.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se afl in depozite cuaternare de
lunca.
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1.6. Hidrologia si hidrogeologia zonei

Din punct de vedere hidrologic, zona este amplasatd in bazinul de drenare al Tarnavei
Mari. Hidrologia pe amplasamentul podului este reprezentatd de albia raului Cenade, podul
fiind construit peste valea acestuia. Raul Cenade in zona investigata prezinti o albie minori
de cca. 7.00 - 8.00 m latime §i o albie majora de cca. 16.00 - 17.00 m latime. Diferenta de
nivel dintre albia majora si minor4, respectiv inaltimea malurilor este de cca. 3.50 - 4.00 m.
Coloana de api din riu in zona podului este de cca. 0.10 m si curge la o cotd de cca. -3.50 m
fatd de pod. Malurile sunt stabilizate, prezentind vegetatie abundentd de lunci (arbustivi,
ierboasa si mai rar arboricold). In aval de pod malurile sunt relativ plane.

Din punct de vedere hidrogeologic arealul este amplasat in zona limitrofi a corpului de
ape subterane ROMUOS (Térnava Mare, lunca si terasele).

1.7. Date privind climatul

Regiunea este caracterizati de un climat temperat-continental, cu specific de coline

joase si medii.
Valorile de temperaturd si precipitatii ce caracterizeazi aceasts Zona sunt urmétoarele:

Temperatura aerului
e temperaturd medie anuali 8 - 9° C;
° temperatura medie a lunii iulie este cuprinsi intre 18 - 20° (&2
* temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsi intre -3 si-4°C.
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Precipitatiile atmosferice
e cantititi medii anuale cuprinse intre 600 - 700 mm:;
e cantitati medii lunare maxime (luna iulie) cuprinse intre 60 - 80 mm;
e cantitati medii lunare minime (luna ianuarie) < 30 mm.

Durata stratului de zapadi este de 50 - 150 de zile, cu grosimea maximi a stratului de
zapada cuprinsa intre 80 - 90 cm.

Conform hirtii cu repartitia dupa indicele de umiditate (Im) Thornthwaite, arealul se
incadreaza la "tip I climatic" cu Im cuprins intre -20 si 0.

Conform STAS 1709/1 - 90 zona prezinti un indice de inghet Lneqs30 cuprins intre 550
$1 600 (0C x zile) si un indice maxim de inghet I,y 30 cuprins intre 600 $1 650 (oC x zile).

Conform STAS 6054-77 adincimea de inghet este de 80 - 90 cm.

Conform SR 174-1 (2002) amplasamentul se incadreaza la "zona rece".

1.8. Date seismice

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismici a teritoriului Romaniei,
amplasamentul investigat se situeaza in zona de gradul 7; (scara MSK).

Conform codului de proiectare seismici a constructiilor P100 - 1/2013, arealul
investigat este situat intr-o zond cu un interval mediu de recurenti IMR = 225 ani si 20 %
probabilitate de depasire in 50 de ani, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare este ag = 0.15g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 0.7s.

2. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN INVESTIGAREA TERENULUI
2.1. Observatii obtinute in faza de recunoastere

fn faza de recunoagtere s-a vizitat amplasamentul si s-au efectuat observatii generale
asupra acestuia, in special asupra viii Cenade peste care este construit podul. S-au executat
masurdtori de latime ale albiilor pardului si de indltime ale malurilor (prezentate la punctul
1.6).

Perimetrul de studiu este situat pe DJ 141C, in in localitatea Cenade, Capu Dealului,
jud. Alba, la limitd cu jud. Sibiu (plansa nr. 01). Podul este de tip boltit si are o singuri
deschidere. Podul are o lungime de cca. 24 m si o latime de cca. 7 m, este asfaltat si degradat.

Podul este delimitat astfel:
e la nord-est si sud-vest de DJ 141C;
e laest si vest de continuarea luncii rdului Cenade.

2.2. Luerari executate

fn vederea determinrii stratificatiei terenului, a parametrilor geotehnici ai terenului
natural necesari in proiectare, a prezentei §i naturii apei subterane s-a executat: 1 foraj
geotehnic (FG1). Forajul a fost executat cu o instalatie de foraj cu percutie de tip Atlas Copco
Cobra TTe. Forajul a fost executat la 10 m de pod, in aval, pe partea stangd a rdului, de la
nivelul albiei majore.
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2.3. Rezultate geotehnice

Forajul executat a pus in evidentii urmitoarea stratificatie:

Foraj FGI

Stratificatie lim. sup | lim. inf
(m) (m)

Sol vegetal 0.00 020

Nisip prafos, slab argilos, cafeniu, umed, plastic
consistent, cu indesare medie

- de la 1.50 m devine cafeniu-galbui si mai nisipos
- de la 3.50 m saturat

0.20 6.00

Stratificatia de detaliu se giseste in fisa de foraj anexati.

Din foraj s-au prelevat probe de pamant in scopul determinirii parametrilor geotehnici
necesari pentru calculul terenului de fundare.

Analizele de laborator executate au pus in evidentd urmitorii indici geotehnici:

Adancime
; G W Y Yd n Sr | UL
Proba/Foraj p(rgga % Ip | Ie N/m® | v | % e % | % Un
1/FG1 1.10-1.30 | 9.8 |72 ]066 | 17.3 15.8 | 40.810.69 | 038 | 45 | 50
2/FG1 3.10-3.30 | 103 | 7.3 | 0.69 | 18.7 17.0 | 36.3 | 0.57 (048 | 45 | 50

Pamanturile interceptate s-au identificat conform standardului SR EN ISO 14688-2
(Cercetari si incercdri geotehnice. Identificarea si clasificarea pimdénturilor. Partea 2

Principii pentru o clasificare) ca si nisipuri prifoase, slab argiloase, cafenii, umede la
saturate, plastic consistente, cu indesare medie.

Pentru stratele interceptate in foraj, pe baza determinarilor fizice executate in laborator,
se vor considera urmatoarele valori medii caracteristice ale unghiului de frecare internd @’

(in conformitate cu NP 122/10 - Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de
caleul ale parametrilor geotehnici Anexa A.6, Tabelul A.6.1):

* nisipuri prafoase, slab argiloase — ¢’ = 24 grade

2.4. Rezultate privind apa subterani

Apa subterand a fost interceptata la data executirii forajului (28.08.2018) la 3.50 m,
adéncime care corespunde ca i cotd cu oglinda apei din albia minori a raului Cenade.
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3. INCADRAREA LUCRARII iN CATEGORIA GEOTEHNICA

Conform normativului NP 074/2014 “Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii”, incadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnici se face pe baza
urmétorilor factori de definire ai riscului geotehnic:

teren de fundare "mediu" (1) 3 puncte
apa subterand "epuizmente normale" (%) 2 puncte
categorie de importanti "normala" 3 puncte
vecindtiti cu "risc moderat" 3 puncte
zona seismica cu valoare ag = 0.15g 2 puncte

TOTAL = 13 puncte

(1) S-a incadrat la teren de fundare “mediu" nivelul de nisip prifos, slab argilos.
(2) Apa subterani a fost interceptati,

Pe baza acestor parametrii perimetrul investigat se incadreazi la categoria geotehnici 2,
cu risc geotehnic "moderat” (10 - 14 puncte).

4. CATEGORII DE TEREN LA SAPARF.

Conform “Indicativului de norme de deviz, comasate pentru lucrari de terasamente -

TS (1/1993), la sépare - Tabel 1%, terenul intilnit poate fi incadrat astfel:
Categoria de teren dupa modul de
comportare la sapat Afa-
Mecanizat Greutate narea
medie in dupa
g : s N : g = situ execut
Nr | N Denumirea pamanturilor si altor Proprietati S g 8 - s (in areg
crt % roci dezagregate coezive Munual 5‘-5'55 g ; qg;h £ g g sapatura) | sapa-
e “é% SE2EHS | 83 turii
SEESIEmE | 5%
& = % e
Kg/m3 %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T ; R 1500-
1 |13 Nisip préfos slab coeziv | mijlociu I II II 1700 8-17
- ’ ; e 1500-
2 |15 Nisip argilos slab coeziv | mijlociu 1 1 I 1700 8-17

5. CONCLUZII ST RECOMANDARI

Obiectivul temei de cercetare este investigarea terenului pentru pentru un pod construit
peste Valea Cenade (Lupului) pe DJ 141C in localitatea Cenade, Capu Dealului, jud. Alba, la
limita cu jud. Sibiu (plansa nr. 01).

Podul este de tip boltit si are o singurd deschidere. Podul are o lungime de cca. 24 m si
o latime de cca. 7 m, este asfaltat si degradat.
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Podul este delimitat la nord-est si sud-vest de DJ 141C, iar la est si vest de continuarea
luncii rdului Cenade. in vederea determinrii stratificatiei terenului, a parametrilor geotehnici
al terenului natural necesari in proiectare, a prezentei si naturii apei subterane s-a executat: 1
foraj geotehnic (FG1). Forajul a fost executat cu o instalatie de foraj cu percutie de tip Atlas
Copco Cobra TTe.

Din foraj s-au prelevat probe de pamant in scopul determinarii parametrilor geotehnici
necesari pentru calculul terenului de fundare. Conform SR EN ISO 14688-2 pamaénturile
interceptate s-au incadrat la: nisipuri prafoase, slab argiloase, cafenii, umede la saturate,
plastic consistente, cu indesare medie.

Pentru stratele interceptate in foraje, pe baza determindrilor fizice executate in
laborator, se vor considera urmatoarele valori medii caracteristice ale unghiului de frecare
internd ¢” (in conformitate cu NP 122/10 - Normativ privind determinarea valorilor
caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici Anexa A.6, Tabelul A.6.1):

e nisipuri prifoase, slab argiloase — ¢’ = 24 grade

Din punct de vedere hidrologic, zona este amplasati in bazinul de drenare al Tarnavei
Mari. Hidrologia pe amplasamentul podului este reprezentati de albia riului Cenade, podul
fiind construit peste valea acestuia. Raul Cenade in zona investigati prezintd o albie minori
de cca. 7.00 - 8.00 m latime si o albie majord de cca. 16.00 - 17.00 m latime. Diferenta de
nivel dintre albia majora §i minor, respectiv iniltimea malurilor este de cca. 3.50 - 4.00 m.
Coloana de apa din rau in zona podului este de cca. 0.10 m si curge la o coti de cca. -3.50 m
fatd de pod. Malurile sunt stabilizate, prezentdnd vegetatie abundenti de lunci (arbustiva,
ierboasi si mai rar arboricola). In aval de pod malurile sunt relativ plane.

Din punct de vedere hidrogeologic arealul este amplasat in zona limitrofi a corpului de
ape subterane ROMUO5 (Tarnava Mare, lunca si terasele). Apa subterand a fost interceptati
la data executirii forajului (28.08.2018) la 3.50 m, adancime care corespunde ca si cotd cu
oglinda apei din albia minor3 a raului Cenade.

Avand in vedere litologia si indicii geotehnici determinati recomandim:

- serecomanada un sistem de fundare directd, in nivelul de nisipuri prifoase, slab argiloase,
cafenii, umede la saturate, plastic consistente, cu Indesare medie pentru care se va lua in
calcul ca valoare de bazi o presiune conventionald de P,y = 250 kPa in conformitate cu
normativul NP112/04, Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directi (Anexa
A, tabel A.2);

- adancimea minimd de fundare recomandati Df ,;, va fi de 5.00 m fati de cota forajului,
respectiv de 1.50 m fata de albia minori a raului Cenade;

- in scopul executirii lucrarilor in conditii de securitate, se recomandi sprijinirea peretilor
pe parcursul siprii gropilor de fundatie si asigurarea stabilitatii sapaturii;

- la executarea fundatiilor se va asigura drenarea si evacuarea corespunzatoare a apelor
pluviale si subterane pe intreaga suprafati;

- imediat dupd decofrarea elevatiilor golurile rimase in jurul fundatiilor vor fi umplute cu
pamant argilos, compactat in straturi elementare de cca. 20-30 ¢cm grosime;

- nu se permite intreruperea executiei, decdt dupi realizarea umpluturilor in jurul
fundatiilor;
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ultimul strat de cca. 20-30 cm, din sipiturile de fundare va fi excavat pe portiuni
esalonate in timp — in mésura posibilititilor de executie a fundatiilor pe ziua respectivi —
si imediat inaintea turnarii betonului in fundatii;

anexele cladirii vor fi fundate la aceeasi addncime cu constructia respectiva, pentru a se
evita degradarea lor datoritd tasarilor sau umflarilor diferite de la un punct la altul;

se vor prevedea racorduri elastice si etanse pentru conductele de api ce intrd si ies din
cladire;

se vor executa lucrdri de hidroizolatii precum si un sistem permanent de drenare si
evacuare a apelor pluviale precum si a celor subterane pentru evitarea aparitiei de
infiltratii in zona fundatiilor, ceea ce ar conduce in timp la degradarea acestora;

se vor lua misuri de urmdrire periodici a constructiei (tasiri, deplasiri) i compararea cu
cele avute in vedere de proiectant;

se va solicita prezenta inginerului geotehnician pe parcursul executirii lucririlor de
fundatii de céte ori este nevoie si obligatoriu pentru avizarea naturii terenului portant si
cotei de fundare.

Intocmit,
Inginer Andreea Marat
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Denumirea lucrarii: POD PE DJ 141C: DN14B (LUNCA) - CENADE - CAPU DEALULUI - LIMITA JUDET SIBIU

Pozitia sondajului (km.; pichet): conform plan (X = 510501.73, Y = 424764.35)

Cota sondajului: 0.00 m nivel albie majora (+275.6 m NMN)

FISA SINTETICA A FORAJULUI: FG1

Tipul instalatiei: cu percutie
Interval executie sondaj: august 2018
Nr. buletin rezultate analize laborator: 141b/08.2018
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ANEXE FOTO — POD PE DJ 141C: DN14B (LUNCA) - CENADE - CAPU DEALULUI - LIMITA
JUDET SIBIU

Fig. 1. Podul peste valea Cenade

T

Fig. 3. Albia raului Cenade - amonte de pd\ -
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JUDET SIBIU

Fig. 5. Locatia forajului FG1




