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‘ DEBITE MAXIME CU PROBABILITATILE DE DEPASIRE DE 1%, 2% S15% PE
DOUA CURSURI DE APA DIN JUDETUL ALBA
Studiul a fost intocmit ca urmare a comenzii primite de la S.C. CONSTRUCT
CDP S.R.L., fiind necesar realizarii expertizelor tehnice pentru doua poduri situate in
jud. Alba, pe DJ 106E si DJ 141C.
Conform ofertei tehnico-financiare a I.N.H.G.A., se furnizeaza valorile debitelor
maxime cu probabilitatile de depasire de 1%, 2% si 5%, determinate pentru regimul
natural de scurgere, pentru doua sectiuni de calcul amplasate pe raul Sebes si pe
paraul Valea Cenade (bazinul hidrografic Mures), conform coordonatelor Stereo 70
transmise de beneficiar.
1. Identificarea sectiunilor de calcul si determinarea elementelor
morfometrice

Sectiunile de calcul au fost identificate pe baza coordonatelor STEREO 70
transmise de beneficiar, bazinele hidrografice aferente acestora fiind prezentate in
Anexele 1 si 2.

Sectiunea nr. 1 este amplasata pe raul Sebes amonte de confluenta acestuia
cu paraul Dobra (la podul de pe DJ 106E). Raul Sebes este un curs de apa
cadastrat, afluent de stanga al raului Mures la sud de orasul Alba lulia, avand codul
cadastral IV.1.102.

Sectiunea nr. 2 este amplasata pe paraul Valea Cenade la podul de pe DJ
141C. Acest curs de apa, de asemenea cadastrat, este un afluent de stanga al raului
Tarnava Mare in zona orasului Blaj, avand codul 1V.1.96.49.

Pentru calculul debitelor maxime solicitate a fost necesara determinarea
principalelor elemente morfometrice ale sectiunilor analizate, respectiv suprafetele
bazinelor de receptie si altitudinile medii ale acestora. Valorile acestor elemente au
fost determinate pe baza harilor topografice in format GIS, la scari adecvate si sunt
prezentate in tabelul cu date hidrologice.

2. Calculul debitelor maxime cu probabilitatile de depasire de 1%, 2% si
5%

Trebuie precizat ca debitele maxime cu probabilitatile de depasire specificate
au fost calculate pentru regimul natural de scurgere si nu includ sporul de siguranta.

Pentru calculul acestora s-a efectuat o analizd amanuntita a materialelor
existente privind caracteristicile scurgerii maxime din bazinele hidrografice Sebes si
Tarnava Mare.

Astfel, pentru statiile hidrometrice din bazinele mentionate, s-au extras si
analizat valorile debitelor maxime anuale cu care s-au alcatuit apoi siruri cronologice
ce au fost prelucrate statistic.

Debitele cu probabilitatea de depasire de 1% obtinute pentru statiile
hidrometrice valorificate, la care s-au adaugat si date rezultate in urma lucrarilor
expeditionare de reconstituire a debitelor maxime efectuate anterior in zona, precum
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si alte materiale si informatii privind caracteristicile zonale ale scurgerii maxime, au
constituit elementele de baza pentru trasarea unor relatii de sinteza zonala de tipul g
max1% - f (F).

Aceste relatii zonale au fost utilizate pentru verificarea si validarea valorilor
debitelor calculate conform metodologiei specifice.

Metodologia de calcul a valorilor debitelor maxime cu probabilitatea de
depasire de 1% a fost adoptata tinandu-se cont de marimea bazinelor hidrografice
aferente sectiunilor solicitate.

Astfel, in cazul sectiunii de pe paraul Valea Cenade, cu suprafata bazinala
mica (sub 100 km?), metodologia prevede folosirea formulelor de calcul genetic.

Formulele in cauza se bazeaza pe utilizarea intensitati maxime a ploii de
calcul determinata in functie de timpul de concentrare calculat pe baza datelor
morfometrice ale versantului bazinului si ale albiei cursului de apa principal si pe
baza coeficientului de scurgere (a) calculat in functie de panta bazinului (versantului),
textura solului si modul de folosire a terenului.

Rezultatul obtinut prin aplicarea acestor formule a fost apoi verificat si validat
cu ajutorul relatiei de sinteza valabila pentru arealul specificat.

Verificarile efectuate au confirmat corectitudinea rezultatelor obtinute prin
calcul genetic, acestea fiind in concordanta cu relatia zonala mai sus amintita, in
limitele acceptate pentru studiile hidrologice de acest tip.

Pentru sectiunea de pe raul Sebes, care are o suprafata bazinala mare (peste
100 km?), determinarea debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% s-a
realizat pe baza relatiei de sinteza mentionate mai sus.

Referitor la debitele maxime calculate pentru sectiunea de pe raul Sebes,
trebuie mentionat ca valorile prezentate in tabel corespund regimului natural de
scurgere, conform solicitarii beneficiarului.

Trebuie precizat, in acest context, ca pe raul Sebes, in amonte de podul d epe
DJ 106E existd 2 acumulari (Oasa si Tau) care au si rol de atenuare a undelor de
viitura, deci de modificare a debitelor maxime in sensul reducerii acestora. Ca atare,
se poate aprecia ca debitele maxime in regim amenajat reprezinta circa 55% - 60%
din cele corespunzatoare regimului natural.

Pentru trecerea la probabilitatile de depasire de 2% si 5% s-a folosit distributia
Pearson I, cu Cv si Cs adoptati conform normativelor .N.H.G.A.

Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Debitele maxime cu probabilititile de depasire de 1%, 2% i 5%

Coordonat F |Hmed .
. . oordonate me (mc/s)
Cursul de apa | Sectiunea STEREO 70 | (km?)| (m) 1 ; :
Sebes _
(cod cadastral | Pod DJ 106E | 3024293361, | 445 | 1453 | 547 | 442 | 319
IV.1.102) Y=475154.640

Valea Cenade
(cod cadastral
IV.1.96.49)

Pod DJ X=424746.665,

141G Y=510487.502 29.7 | 368 |95.0|74.8|51.8
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3. Aspecte de mediu

Continutul studiului nu evidentiaza aspecte de mediu sau riscuri de SSM
evidente la aceasta etapa. Acestea vor putea aparea la alte etape/avize/proiecte de
executie ale beneficiarului.
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