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DATE GENERALE:

Denumire: Sistem de detectie incendiu wireless Castel Sancrai”
Finantare: bugetul local

Autoritatea contractanta: Consiliul Judetean Alba
Amplasament: localitatea Sancrai, municipiul Aiud, judetul Alba
Scop: Sistem de detectie incendiu wireless Castel Sancrai”.

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE:

Constructia initiala a fost ridicata in anul 1805 pentru familia Kemeny. De-
a lungul timpului a suferit diverse modificari care au schimbat mai mult sau mai
putin forma initiala.

Cladirea, cu o suprafatd construitd de 839,52 mp si o suprafata
desfasurata de 2516,19 mp, are un regim de fniltime D+P+M. Cladirea
figureaza in lista monumentelor istorice a judetului Alba la pozitia 512, avand
codul AB-II-M-P-0032001- Castelul Kemeny 1805.

La momentul actual castelul Sancrai este in intregime reabilitat, lucrérile
fiind executate in perioada 2011-2014. Prin executia acestor lucrari s-a urmarit
reabilitarea si revitalizarea acestui monument de valoare istorica si arhitecturala,
repararea si restituirea pe cat posibil a imaginii originale a castelului.

CERINTE: Este necesar a se realiza instalatia de detectare, semnalizare Si
alarmare a incendiilor, precum si iluminatul de securitate impotriva panicii.
Sistemul de alarma incendiu este absolut necesar pentru protejarea
bunurilor materiale si a vietii. Instalatile de semnalizare si detectie a incendiilor
se stabilesc in functie de riscul de incendiu, tipul de cladire, categoria de
importanta a constructiei si parametrii ce trebuie supravegheati (temperatura din
incapere, fumul, emanatia de gaze periculoase sau explozive, flacara).
Componenta minima a unui sistem de alarma incendiu:
- centrala cu functii multiple
- detectorii de caldura, fum si flacard cu rolul de a transmite semnalul
detectat ca urmare a inceputului de incendiu
- butonul de averizare ce poate fi actionat manual in cazul in care apare
riscul de incendiu
- sirena care va avertiza toti ocupantii ca trebuie s3 evacueze cladirea



Etapele instalarii unui sistem de detectie si alarmare:

1. Proiectarea sistemelor de detectie si alarmare — faza de proiectare
este una din partile importante ale unei instalatii de alarmare incendiu si trebuie
intocmita corespunzator si corect pentru a nu surveni alarme false sau a se
monta un sistem ce nu detecteaza corect, precum si sa respecte normativele si
legislatia in vigoare.

Instalatiile de semnalizare si detectie a incendiilor se stabilesc in functie de
riscul de incendiu, tipul de cladire, categoria de importantd a constructiei,
parametrii ce trebuie supravegheati (temperatura incapere, fum, emanatie de
gaze periculoase sau explozive, flacara).

2. Instalarea sistemului de alarmare la incendiu — firma contractoare
sau echipa care instaleaza acest sistem detine competenta necesara instalarii
fiind autorizata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

3. Punerea in functiune/testarea — etapa cea mai importantd in
instalarea sistemului de detectie si alarmare, este realizata de o persoana
avizata care verifica functionalitatea sistemului daca corespunde specificatiilor
din proiectare, functionarea acestuia. Totodatd va testa fiecare dispozitiv,
detector, etc. al sistemului, va verifica daca sistemul functioneaza si va certifica
sistemul ca sigur pentru utilizare.

4. Mentenantfa — sistemul de detectie si alarmare la incendiu trebuie
intrefinut de catre o persoana sau firma autorizata si verificat o data la 6 luni sau
mai frecvent daca riscul este ridicat sau existd pericol de vandalism asupra
sistemului.

Instalatiile de semnalizare a incendiilor trebuie sa asigure:

- detectarea incendiilor atat pe caile de circulatie pentru functionarea
normala a constructiilor cat si Tn spatiile si incaperile auxiliare, in
incaperile Tn care incendiul ar putea evolua fara a fi observat in timp util

- anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automat
si/sau prin declansatoare manuale de alarma la unitatea de pompieri

- alarmarea operativa a personalului de serviciu care trebuie s
organizeze si sa asigure prima interventie si evacuarea utilizatorilor in
conformitate cu planurile deactine stabilite

- avertizatea ocupantilor din cladire asupra pericolului de incendiu pentru
evitarea panicii

Obiectivul Castel Sancrai fiind un monument istoric, inscris in Lista
monumentelor istorice cod LMI AB-II-m-B-00320.01, se doreste a se achizitiona
un sistem de detectie incendiu wireless. Acest sistem se poate implementa in
spatiile in care nu mai este posibil si/sau nu este dorit a se folosi cabluri (de ordin
estetic sau arhitectural).

Sistemul de alarma incendiu se va monta de echipe de instalatori
autorizate in acest sens de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Perioada de garantie a produsului va fi de minim 36 luni de la data
semnarii procesului verbal de receptie si punere in functiune. in perioada de
garantie furnizorul are obligatia de a remedia defectiunile produsului in termen de
2 zile de la notificare.

Echipamentul va fi insofit de carte tehnicd redactata/tradusa in limba
romana in care se vor prezenta minim urmatoarele informatii: prezentarea
genrala a sistemului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj,



instructiuni de exploatare, masuri de tehnica securitati muncii, indicarea
materialelor si echipamentelor necesare exploatarii si intretinerii.

Furnizorul trebuie sa utilizeze numai materiale agrementate tehnic de
organismele specializate in acest domeniu.

Se va specifica modelul, marca si producétorul centralei oferite. Modelul de
centrala oferit trebuie sa fie avizat si autorizat, conform legislatiei in vigoare.

in elaborarea ofertei, operatorii economici ofertanti vor avea in vedere
vizitarea locatiei pentru o dimensionare si detaliere cat mai exacta a operatiunilor
care deservesc proiectarea si executia.

DURATA CONTRACTULUI este de maxim 45 zile lucratoare de la data
emiterii ordinului de Tncepere a prestarii serviciilor. e

Documentatia tehnicad necesard elaborarii proiectului sistemului de
detectie incendiu wireless Castel Sancrai va fi pusa la dispozitia ofertantului de
catre achizitor.

La solicitarea ofertantilor se poate organiza vizitarea cladirii Castel
Sancrai.
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